1. Jedine&ny identifika¢ni

2. Zamyslena pouziti

. Vyrobce

R

Prohlaseni o vlastnostech

¢.:1390-CPR-0018-2017/Z

kéd vyrobku

. Harmonizovany standart

Icyfoam Basic

Izola¢ni materidl ve stavebnictvi -
izolace stropii, stfech a stén z
vnitfnich a vnéjsich prostor

LIKO-S, a.s.

U Splavu 1419

684 01 Slavkov u Brna
Ceska Republika

CSN EN 14315-1:2014

. Notifikovany orgéan CSIZlin ass.

. Deklarované vlastnosti
Typ testu Metodicky test CE | Typ hodnoty

Norma a jednotky

Objemova hmotnost CSN EN 1602 deklarovano 40 kg/m3
Soucinitel tepelné | ko by 12667 deklarovano | 0,027 W/(m.K)
vodivosti po starnuti
Rozmérovi stabilita CSN EN 1604 . 0
Délka, §itka, tloustka deklarovano | -0,1/0,0/-0,2%
Nasakavost CSN EN 1609 deklarovano 0,24

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1

EUROCLASS E

Pevnost v tlaku

CSN EN 826

deklarovano CS(10/Y)200

Emisni limity tékavych
slozek

(SN EN ISO 16000-
10/-11/-6/-3

deklarovano A+
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Vlastnosti vyrobku uvedené vySe jsou v souladu se souborem v prohlaseni. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava v souladu s nafiZenim (EU) ¢ 305/2011, na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vy3e.

Jménem vyrobce podepsan:
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